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KROMAT è un marchio FORPLAS S.a.s.
Via di Porta Maggiore n.48/50/52 – 00185 ROMA

Telefono 067027924 – Fax 0668583271
info@forplas.it – www.forplas.it 

WhatsApp 3450089189

CARATTERISTICHE TECNICHE

PAVIMENTO VINILICO A CLICK IN SPC CON MATERASSINO INTEGRATO FONOASSORBENTE,
REALIZZATO CON MATERIALE VERGINE RICICLABILE, TOTALMENTE IDROREPELLENTE,
MASSIMA DURATA NEL TEMPO E CON SISTEMA DI POSA FACILTATA.

FORMATO: 1220X182 MM.
SPESSORE: 6,0 MM.
STRATO DI USURA: 0,55 MM.
PESO: 10,50 KG/MQ. CA.
DESTINAZIONE D’USO DOMESTICO: CLASSE 23 UNI EN ISO 10874
DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE: CLASSE 33 UNI EN ISO 10874
REAZIONE AL FUOCO: BFL-S1 EN 13501-1C
EMISSIONE FOLMANDEIDE: E1 EN 717-1
COEFFICIENTE ANTISCIVOLO: R9 – DS UNI EN 13893
STABILITA’ DIMENSIONALE: 0,10% UNI EN ISO 23999
RESISTENZA SEDIA A ROTELLE: RUOTA W UNI EN 425


